附件2

济南市杆线整治验收登记表
	项目基本概况
	项目名称
	

	
	道路整治里程
	      公里
	起止点
	起：    止：      

	
	项目分类
	主干道
	次干道
	支路街巷
	住宅小区
	其他

	
	
	
	
	
	
	

	整治基本情况
	整治方式

	
	入地
	捆套
	剪除
	拆除
	扣盒
	更新

	
	
	
	
	
	
	

	
	情况简介
	

	
	整治照片（照片大小设置为：高度5厘米）

	
	整治前
	 

	
	整治中
	 

	
	整治后
	 

	验收标准
	基本标准
	1.新建、改建、扩建道路架空线缆全部入地；2.具备条件的主次干道两侧线缆必须全部入地;3.跨路口线缆、沿街小区（单位）入口的线缆要全部入地;4.居民小区内架设的线缆要按照规范、整齐、安全的标准进行整治。

	
	容貌标准
	主次干道、支路街巷杆线整治达到强弱分设、平整对称、捆扎均匀、标识清晰、色调统一、牢固安全、美观协调的标准；住宅小区杆线整治按照规范、整齐、安全的要求，除达到上述道路杆线整治标准外，入户架空线路要沿墙敷设槽、管，架空弱电线路要横平竖直、入管入盒;无废弃杆线及空中蜘蛛网现象。

	
	分值标准
	1. 主次干道入地的 100分，未入地的视为不合格；

2. 支路街巷入地的 100分，捆扎的80分；

3. 住宅小区入地的 100分，入管入盒的90分，捆扎的 80分。

	杆线权属单位自验

意见
	      （盖章）        （盖章）       （盖章）        （盖章）

	区级初验

意见
	（街道办事处盖章）               （区牵头部门盖章）

     年   月   日                      年   月   日

	市级验收

意见
	                                             （盖章）

                                           年   月   日

	注：1.在项目分类、整治方式一栏内，请在相应内容下面打“√” 

  2.验收意见填写，是否合格，并标注分值
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